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INTRODUCAO

O medidor de espessura ¢ um dispositivo portatil, com-
pacto e facil em uso, destina-se para medicdo digital de
espessura de camadas de revestimento, tanto nos metais
ferrosos, como ndo ferrosos, concebido para operar com
uma mdao. O dispositivo ¢ dotado pelo visor LCD com
iluminagdo e apagamento automatico (aprox. dentro de 60
segundos).

Este dispositivo podera ser utilizado somente para medir
espessura de revestimentos pintados e envernizados nas
superficies de condutores elétricos. Sua utilizagdo para
outros fins podera causar os danos e provocar os riscos de
curto circuito, incéndio, electrocussio, etc. £ proibido
copiar e remodelar as pegas e partes do dispositivo.

Manuteng@o e reparagdo de dispositivo poderdo ser reali-
zadas exclusivamente pelos especialistas e em oficinas
autorizadas para estes tipos de trabalhos.

Por favor, antes de usar dispositivo, leia com atenciio as
instrucdes de seguranca.

ATENCAO!

e Nio utilize o dispositivo perto de aparelhos que produ-
zem um campo eletromagnético forte ou descargas es-
taticas, neste caso, poderdo ocorrer os erros durante
medigdes.

e Nio utilize o dispositivo num ambien-
te de gases corrosivos e explosivos.
O dispositivo podera ficar dani-
ficado.

e O dispositivo ndo destina-se para
uso industrial. O fabricante ou
fornecedor néo se responsabi-
lizam por medigdes incorretas
ou consequéncias que poderdo

ATENCAO!

INTERFERENCIAS ELETROMAGNETICAS

Este aparelho utiliza campo eletromagnético para medir
espessuras de camadas de revestimento de superficies que
contém metais. Em caso de dispositivo for submetido num
campo eletromagnético com indugdo de 20mG (minigauss)
ou superior, isto afetara precisdo do aparelho. Conside-
rando isto, o dispositivo tera que ser afastado a distancia
de pelo menos 30 cm de fontes de campo eletromagnético.

Inducio eletromagnética ([] dispositivo = mini Gauss)

ocorrer devido tais medigdes.

e Nio deixe nem use o dispositivo a luz solar direta ou
num ambiente muito humido. Isto podera causar defor-
magdes do corpo, danos do isolamento e avarias do
dispositivo.

e Nio deixe o dispositivo perto de fontes de temperaturas
altas (superior de 70°C). Isto podera danificar o corpo.

e Em caso de dispositivo foi submetido as oscilagdes
térmicas, para um funcionamento correto ¢ preciso
manter-lo durante 30 minutos em ambiente normal.

e Em caso de dispositivo esta usado
ininterruptamente mais de um minuto,
isto podera afetar precisdo de medi-
¢oes. No entanto, os valores de erro
de medigdo ficardo nos limites da to-
lerancia.

e Num ambiente térmico instavel no
sensor poderd aparecer um con-
densado. Antes de efetuar medi-
¢oes, aguarde pelo menos 10 mi-
nutos para condensado desaparecer.

e Este dispositivo ndo tem prote¢do
de humidade nem de poeira. Nao
use o dispositivo nas instalagdes muito humidas ou em-
poeiradas.

e O dispositivo tera que ser guardado num local inacessi-

vel para criangas!

® As chapas de calibragem fornecidas, destina-se para

calibrar o dispositivo em condigdes ideais, além disso, para

obter resultados certos € preciso efetuar calibragem con-
forme o tipo de metal sujeito a medi¢ao. Parade metal.

Para obter resultados ainda mais certos, é necessario cali-

brar o dispositivo em cada material de base exato, porque

varios materiais t€ém respostas diferentes a emissoes ele-
tromagnéticas e correntes parasitas que sdo basicas para
funcionamento dum medidor de espessura.

[Fonte de emissio 0 cm 30 cm
ICarregador de telefone 50 ~ 500 <1
[Carregador de portatil 100 ~ 1000 <5
[Visor LCD 10 ~100 <1
[Ventoinha 100 ~ 1000 <5
Lampada de mesa 400 ~ 4000 <10
[ Qualquer dispositivo com transformador elétrico
tera que ser considerado.

Distancia permitida (> 30 cm)

102 +2 micron

Distancia ndo permitida (< 30 cm)

ESPECIFICACAO

Dados técnicos:

Materiais da base aceitaveis para medir:

Os metais ferrosos (ferro, ago, etc.) e ndo-ferrosos (cobre,
aluminio, zinco, bronze, latdo, etc.)

Intervalo de medi¢io de metais ferrosos:
de 022000 pm.

Intervalo de medi¢ao de metais nao-ferrosos:
de 0 a 1000 pm.

Resolucio de visor: 1 um.

Precisido para metais ferrosos:
+3% de 0 2 199 pm
+(3%+10 unidades) de 200 pm a 1000 pm
+(5%+10 unidades) de 1001 um a 1999 pm

Precisao para metais nao-ferrosos:

+3% de 0 2 199 pm

+(3%+10 unidades) de 200 pm a 1000 pm
Tempo de resposta 1 segundo

Dados gerais
Condigdes de ambiente: de -25°C a 50°C, humidade nio
superior de 75%.

Condigdes de armazenamento: de -25°C a 60°C, humi-
dade de 0 a 80% com bateria removida de dispositivo.

Coeficiente térmico do erro da medicdo: 0.1 x cada grau
térmico (< 18°C ou > 28°C).

Apagamento automatico: dentro de 60 segundos.
Consumo de energia em modo de espera: <6 pA.
Bateria: 1.5V (tipo AAA) x 2 un.

Capacidade de bateria: aprox. 17 horas (ininterrupta-
mente, com luz de visor ligada).

Indicador de bateria descarregada: simbolo “G* 2”
significa que voltagem da bateria estd inferior de nivel
funcional.

Dimensdes: 120 mm (C) x 40.4 mm (L) x 29.2 mm (A).
Peso: aprox. 78 g (incluindo baterias)



DESCRICAO

Anilha-padrio de calibragem

A anilha para metais fer-
rosos ¢ fabricada de ago.

A anilha para metais
ndo-ferrosos ¢ fabricada de
aluminio.

Non-Ferrous
Peel off the other side
protection film before use.

Ferrous

Peel off the other side
protection film before use.

) Usando dispositivo pela primeira vez, remova o plas-
tico branco de protegdo de anilha-padrao.

Chapa-padrio de calibragem
102 pm +/- 2 pm

Sensor

Sensing Tip

Botoes
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BOTOES DE FUNCIONAMENTO

A
6‘-9:79

Use botiio “X¥” para ligar e desligar ilumonagdo do visor.

“o”

Prima rapidamente botdo “0” para calibrar dispositivo em

0.

Prima e mantenha pressionado botdo “0” pelo menos 2
segundos para repor defini¢des de fabrica (reiniciar).

G‘CAL”
1. Com dispositivo ligado, prima botdo “CAL”
¢ mantenha pressionado pelo menos 2 segundos para
iniciar calibragem.
2. Em modo de calibragem, prima botdo “CAL” para
terminar procedimento de calibragem.

3 A ”»
1. Em modo de calibragem, prima botio “ A” para incre-
mentar valor.

3 v ”»
1.Em modo de calibragem, prima botdo “ V¥ para diminuir
valor..

Manual de utilizacao

Ligar e desligar dispositivo:

Antes de ligar dispositivo, afaste o sensor de quaisquer
superficies ¢ fontes de campos magnéticos.

O dispositivo liga-se automaticamente, quando o sensor
sera encostado a superficie que deseja medir. O dispositivo
desliga-se automaticamente dentro de 60 segundos, apos
de Gltimo carregamento no qualquer botao.

Medicao: Encoste o sensor a superficie que deseja medir.
Aguarde, enquanto medi¢do ndo for efetuada e no visor
aparecer o valor de espessura do revestimento e tipo de
metal (ressoara um sinal sonoro), em caso de funciona-
mento em modo de determinagdo automatica de tipo de
metal.

Em caso de visor mostrar nada, isto significa que espessura
do revestimento ¢ superior de 2 mm no metal ferroso ou 1
mm no metal ndo-ferroso ou base nio ¢ metalica (plastico,
madeira, etc.)

Em caso de espessura do revestimento excede intervalo de
medigdo, no visor aparece "----".

CALIBRAGEM

»¢ Durante calibragem, a fun¢do de desligamento auto-
matico esta desativada. Em caso de visor mostra os
simbolos "----", ¢ impossivel ativar calibragem de zero,
de monoponto ou bi-ponto.

s« Efetuando calibragem pelo utilizador, o valor ma-
ximo € 1100 pm.

< Antes de calibrar dispositivo, remova de ani-
lha-padrio o plastico branco de protecio e prepare a
chapa de calibragem.

»< Durante calibragem, as anilhas-padrio e pelicula de
espessura 102 pm poderio ser substituidas por su-
perficie descoberto e peliculas-padrio com espessura
conhecida.

1.Encoste o dispositivo ao lado descoberto da anilha meta-
lica de calibragem.
Aguarde, enquanto medigdo nio

for efetuada e no visor aparece- um
rem os valores (ressoara um si- "‘
nal sonoro), em seguida, retire o

dispositivo de anilha. Rapida- U
mente, prima botio “0” (me- Ferr

nos de 1 segundo). No visor
aparecera ,,0 pm®.

2.Coloque chapa plastica de cali-
bragem no lado descoberto da
anilha metalica de calibragem.
Encoste o sensor do dispositivo a
pelicula de calibragem, aguarde,
enquanto medi¢do ndo for efetu-
ada e no visor aparecerem os valores (ressoara um sinal
sonoro), em seguida, retire o dispositivo de anilha.

3.Prima ¢ mantenha pressionado botio “CAL“ pelo
menos 3 segundos, enquanto no visor nao piscar o simbolo
E‘CALE‘

4.Em modo de calibragem use botdes A ou V¥, para defi-
nir os valores de espessura da chapa de calibragem
igual a 102 um.

5. Prima rapidamente o botdo “CAL para desativar o
modo de calibragem e ativar o modo de medic¢do. O
simbolo “CAL* apagara.

* Para obter resultados mais certos, efetue alternadamente

calibragem com duas chapas: no metal ferroso e

nao-ferroso.

Restabelecimento de definicdes / calibragem

automatica

Com medidor de espessura ligado,
prima e mantenha pressionado
botdo "0" até aparecer "0000".
Deixe o botdo. As definigdes de
fabrica estio restabelecidas.
Efetue calibragem de dispositivo.

Esta fun¢do também podera servir como calibragem auto-
matica, porque defini¢des de fabrica estdo maximamente
aproximadas as ideais. Em caso de Vocé ndo necessitar
uma precisao altissima (por exemplo, escolhendo um au-
tomovel) e em falta de chapas de calibragem, esta fungao
podera substituir calibragem padrdo.

UTILIZACAO

1. Afaste o dispositivo de varias fontes de campos magné-
ticos.

2. Encoste bem o sensor do dispositivo a superficie que
deseja medir.

3. Em caso de espessura do revestimento excede intervalo
de medigdo, no visor aparece "----".

MANUTENCAO

Colocacio e substituicio de pilhas.

1. O dispositivo alimenta-se por duas pilhas de 1,5 V (tipo

AAA).

2. Em caso de no visor aparece simbolo “6¥ 2", isto signi-

fica que as pilhas terdo que ser substituidas.

3. Retire tampa do compartimento de pilhas, deslizando-a
suavemente, como esta mostrado na figura.

4. Remove pilhas de compartimento.

5. Substitua por duas novas pilhas tipo AAA, cumprindo
polaridade indicada no compartimento de pilhas.

6. Feche tampa do compartimento.

ATENCAO: Em caso de dispositivo nio for usado por
muito tempo, remova pilhas e guarde-as
separadamente. Nio deixa o dispositivo
perto de fontes de temperaturas altas e
nos lugares com humidade elevada.

Limpeza

Limpe periodicamente o corpo do dispositivo com um
pano ligeiramente humificado com detergente, ndo use
materiais abrasivos e diluentes para limpar dispositivo.
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